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PYTANIE DOTYCZACE
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nr sprawy: BB.271.7.2.2017

Zamawiajacy informuje, ze wplynely do niego nastepujace pytania:

Pytanie nr 1,

»Prosz¢ o wyjasnienie paragrafu umowy, do ktérego odnosza si¢ poniisze punkty —
bowiem paragraf 19 stanowi, cytuje: § 19 ,,W sprawach nieuregulowanych niniejsza
umowy stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci umowy — zalacznika nr 4 do SIWZ
W nastgpujacy sposob:

§ 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia zamawiajacemu o$wiadczen 0s6b wykonujacych czynnosei okreslone w §17
ust. 1 niniejszej umowy, ze s zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002r. O minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz na podstawie aktow wykonawczych,
przez caly okres realizacji przedmiotu zamdéwienia.

§ 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci wskazane
w § 17 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w szezeg6lnosei do:”

Pytanie nr 2.

Prosz¢ o pilne wyjasnienie badz zalaczenie dokumentacji technicznej na zakres robot
»budowa dwufunkeyjnego wymiennikowego wezla cieplnego wraz z wymiang przylacza
sieci cieplnej.”

W przedmiarze jest ogolny zapis cytuje: - punkt 148 podpunkt 1.9 przedmiaru ,dostawa,
montaz i uruchomienie wezta cieplnego”. Natomiast w specyfikacji technicznej nie mozemy
odnalez¢ wskazan w realizacji tego zakresu.

Odpowiedz:

~Budowa dwufunkcyjnego wymiennikowego wezta cieplnego wraz z wymiang przytacza
sieci cieplnej” obejmuje:

1. Wymiang przylacza sieci cieplnej niskich parametréw na przylacze sieci cieplnej wysokich
parametrow wykonane w technologii preizolowanej wraz z robotami towarzyszacymi
(rozbiorka nawierzchni, robotami ziemnymi, odtworzeniem nawierzchni, itd.).



2. Montaz w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w podpiwniczeniu budynku
kompaktowego dwufunkcyjnego wezta cieplnego w ukladzie wymiennikowym réwnoleglym
dla potrzeb instalacji ogrzewczej i instalacji ciepla technologicznego zasilajacej nagrzewnice
wodnag w centrali wentylacyjne;j.

3. Zasilanie tablicy zasilajaco-sterowniczej wezta cieplnego z istniejacej instalacji
elektroenergetycznej budynku oraz potaczenie kompaktowego wezla cieplnego z przylaczem
sieci cieplnej i instalacjami odbiorczymi (ogrzewcza i ciepla technologicznego).

Budynek zostanie wyposazony w dwufunkeyjny wymiennikowy wezel cieplny dla potrzeb
instalacji ogrzewczej (obieg nr 1) oraz instalacji ciepta technologicznego zasilajacej
nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej (obieg nr 2). W ukladzie technologicznym
wezta cieplnego zostanie zamontowany licznik energii cieplnej zapewniajacy pomiar
calkowitego zuzycia energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania i wentylacji budynku oraz
rozliczenia z dostawca ciepta. Zamawiajacy (a w konsekwencji zakres prac ujetych w audycie
energetycznym) nie przewiduje montazu dodatkowych licznikéw lub podlicznikow energii
cieplne;j.

Istniejaca instalacja ogrzewcza w budynku zostala wykonana w ukladzie tréjnikowym
z przewodami instalacyjnymi prowadzonymi w przegrodach budowlanych (posadzkach
i $cianach) — regulacje instalacji zapewniaja grzejnikowe zawory termostatyczny z nastawa
wstepna, bez  dodatkowej regulacji podpionowej lub strefowej. Zamawiajacy
(a w konsekwencji zakres prac ujetych w audycie energetycznym) nie przewiduje montazu
dodatkowej armatury regulacyjnej, a wylacznie rozdzielenie hydrauliczne instalacji
ogrzewczej od instalacji ciepta technologicznego zasilajacej nagrzewnicg wodna w centrali
wentylacyjnej (w wezle cieplnym).

Wentylacja nie jest realizowana w tym zadaniu. Nalezy dostosowa¢ wymiennik do
docelowego funkcjonowania planowanej wentylacji mechaniczne;.

4. Maksymalna temperatura w sieci cieplnej w zimie nie przekracza 95 C, a w lecie
minimalna to 60 C.

Obecnie MGOIKS ma zamowiona moc cieplng 58 kW na potrzeby centralnego ogrzewania.
Zapotrzebowanie po termomodernizacji z reguly si¢ zmniejsza.

Wg projektu, bedacego zalacznikiem do SIWZ moc cieplna na potrzeby wentylacji (ciepla
technologicznego) wynosi 30 kW.

Wykonanie przylacza cieplnego z budynku Szkoly Podstawowej powinno by¢ uzgodnione
z dostawca ciepla (czyli z firmg Bomax). Wymagaé to begdzie, by¢ moze, spuszczenia czgsci
wody sieciowej i ponownego napelnienia sieci. Z tego powodu musi by¢ wykonane poza
Sezonem grzewcezym.

Projekt wezla cieplnego nalezy uzgodni¢ z dostawcg ciepta pod katem zastosowanego ukladu
pomiarowego oraz automatyki.




