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RECZ AWARIA KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1KNR 2-31

0807-03
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm na
podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement.

m2

27*3 m2 81.000
RAZEM 81.000

2KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

3KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. krotność 3 m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

4KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm m3

0.15*1.50*25 m3 5.625
RAZEM 5.625

5KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

6KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

0.261 m3 0.261
RAZEM 0.261

7KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do
1 km

m3

81*0.15 m3 12.150
5.624 m3 5.624

RAZEM 17.774
8KNR 4-01

0108-20
Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za kaŜdy nast. 4 km (krotność 4)

m3

17.774 m3 17.774
RAZEM 17.774

9KNR 2-01
0215-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

1.70*2.88*27*0.40<2,88 średnia głębokość wykopu 40%> m3 52.877
-12.15<podbudowa brtonowa> m3 -12.150

RAZEM 40.727
10KNR 2-01

0201-01
Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat.I-II
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

1.70*2.88*27*0.60<2,88 średnia głębokość wykopu 60%> m3 79.315
RAZEM 79.315

11KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za kaŜde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-
mi samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (krotność 8-
4km>

m3

132.192*0.60 m3 79.315
RAZEM 79.315

12KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypras-
kami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

2*2.88*27 m2 155.520
RAZEM 155.520

13KNR 2-01
0322-08

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypras-
kami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)

m2

155.52 m2 155.520
RAZEM 155.520

14KNR 2-18
0620-01

Studnie murowanej z cegieł na istniejącym kanale - grub.muru 1 ceg. m3

0.945 m3 0.945
RAZEM 0.945

15KSNR 4
1412-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m z elemantów np. firmy BS

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

16KNR 2-01
0610-06

Zasypka  z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa(cena piasku
z kosztami transportu)

m3

1.70*2.88*27*0.60<2,88 średnia głębokość wykopu 60%> m3 79.315
RAZEM 79.315

17KNR-W 2-18
0408-07

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

18KNR-W 2-18
0527-07ana-
logia

Przejście przez ściany studni istniejącej - otwór o śr. nominalnej 600 mm i osadze-
nie tuleji(pominąć Ŝuraw samochodowy, samochód dostawczy 0,81m-g)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. I-III

m3
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1.70*2.88*27*0.40<2,88 średnia głębokość wykopu 40%> m3 52.877
-12.15<podbudowa brtonowa> m3 -12.150

RAZEM 40.727
20KNR 2-01

0236-01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

79.315 m3 79.315
40.727 m3 40.727

RAZEM 120.042
21KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoŜa pod warstwy konstrukcujne nawierzchni
w gr.kat.III-IV

m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

22KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

23KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

0.261 m3 0.261
RAZEM 0.261

24KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

25KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kaŜdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagę-
szczeniu krotność 3 

m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

26NNRNKB
231 0511-01

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.  8 cm
- do 10 elementów/m2 (90procent z odzysku)

m2

81 m2 81.000
RAZEM 81.000

27KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające z odzysku na podsypce cem.piaskowej m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

28KALK. INDY-
WID.

Pompowanie wody z wykopu(ostateczną ilośc godzin ustalić po zakończeniu przs
zgodnie z wpisami do Dziennika Budowy)

godz.

24*7 godz. 168.000
RAZEM 168.000

29KALK. INDY-
WID.

Roboty związane z zakorkowaniem istniejącego kanału i koniecznym transportem
ścieków wozem asenizacyjnym

godz.

9*7 godz. 63.000
RAZEM 63.000
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