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Wod SUW_ulKolejowa DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 1 16
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI CPV 45233200-1 17 33
3 ROBOTY PRZECISKOWE -  CPV 45231300-8 34 49
4 ROBOTY SIECIOWE - CPV 45231300-8 50 138
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Wod SUW_ulKolejowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

1 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-
nie

km

(529+357.5+165.5+63.5+34.7+1+227)/1000 km 1.378
RAZEM 1.378

2
d.1

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III (ok.50% robót)

m3

(529-23)*1.8*0.8*0.5 m3 364.320
357.5*1.8*0.8*0.5 m3 257.400
(165.5-24.5)*1.7*0.8*0.5 m3 95.880
(63.5-23)*1.7*0.8*0.5 m3 27.540
34.7*1.6*0.5*0.5 m3 13.880
1*1.6*0.5*0.5 m3 0.400
(227-84)*1.6*0.5*0.5 m3 57.200
(2.2*2.2*1.8)*3*0.5 m3 13.068
(2.0*2.0*1.8)*36*0.5 m3 129.600

RAZEM 959.288
3

d.1
KNR-W 2-01
0212-01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych (ok.50% robót) m3

(529-23)*1.8*0.8*0.5 m3 364.320
357.5*1.8*0.8*0.5 m3 257.400
(165.5-24.5)*1.7*0.8*0.5 m3 95.880
(63.5-23)*1.7*0.8*0.5 m3 27.540
34.7*1.6*0.5*0.5 m3 13.880
1*1.6*0.5*0.5 m3 0.400
(227-84)*1.6*0.5*0.5 m3 57.200
(2.2*2.2*1.8)*3*0.5 m3 13.068
(2.0*2.0*1.8)*36*0.5 m3 129.600

RAZEM 959.288
4

d.1
KNNR 1
0313-04

Ażurowe umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0
m; grunt kat. III-IV (ok.15-krotne przekładanie zestawu)

m2

(529-23)*1.8*2 m2 1821.600
357.5*1.8*2 m2 1287.000
(165.5-24.5)*1.7*2 m2 479.400
(63.5-23)*1.7*2 m2 137.700
34.7*1.6*2 m2 111.040
1*1.6*2 m2 3.200
(227-84)*1.6*2 m2 457.600
2.2*1.8*3*2 m2 23.760
2.0*1.8*36*2 m2 259.200

RAZEM 4580.500
5

d.1
KNNR 1
0313-08

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za
każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV- krotność 1,2

m2

2.2*1.8*3*2 m2 23.760
RAZEM 23.760

6
d.1

KNNR 1
0313-08

Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za
każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV- krotność 1,0

m2

2.0*1.8*36*2 m2 259.200
RAZEM 259.200

7
d.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

(529-23+357.5+165.5-24.5+63.5-23)*0.8*0.1 m3 83.600
(34.7+1+227-84)*0.5*0.1 m3 8.935

RAZEM 92.535
8

d.1
KNNR 1
0318-03
analogia

Obsypka rur piaskiem (do wierzchu rury) m3

(529-23)*0.250*0.8-PoleKołaD(0.250) m3 101.151
357.5*0.225*0.8-PoleKołaD(0.225) m3 64.310
(165.5-24.5)*0.160*0.8-PoleKołaD(0.160) m3 18.028
(63.5-23)*0.110*0.8-PoleKołaD(0.110) m3 3.555
34.7*0.090*0.5-PoleKołaD(0.090) m3 1.555
1*0.040*0.5-1*PoleKołaD(0.040) m3 0.019
(227-84)*0.032*0.5-1*PoleKołaD(0.032) m3 2.287

RAZEM 190.905
9

d.1
KNNR 6
0104-02
analogia

Nadsypka - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy po zagęszcz. 30
cm

m2

(529-23+357.5+165.5-24.5+63.5-23)*0.8 m2 836.000
(34.7+1+227-84)*0.5 m2 89.350

RAZEM 925.350
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Wod SUW_ulKolejowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10

d.1
KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

(529-23)*1.8*0.8*0.5-(529-23)*(0.10+0.250+0.30)*0.8*0.5 m3 232.760
357.5*1.8*0.8*0.5-357.5*(0.10+0.225+0.30)*0.8*0.5 m3 168.025
(165.5-24.5)*1.7*0.8*0.5-(165.5-24.5)*(0.10+0.160+0.30)*0.8*0.5 m3 64.296
(63.5-23)*1.7*0.8*0.5-(63.5-23)*(0.10+0.110+0.8)*0.8*0.5 m3 11.178
34.7*1.6*0.5*0.5-34.7*(0.10+0.090+0.30)*0.5*0.5 m3 9.629
1*1.6*0.5*0.5-1*(0.10+0.040+0.30)*0.5*0.5 m3 0.290
(227-84)*1.6*0.5*0.5-(227-84)*(0.10+0.032+0.30)*0.5*0.5 m3 41.756
(2.2*2.2*1.8)*3*0.5-PoleKołaD(1.2)*1.8*3.*0.5 m3 10.016
(2.0*2.0*1.8)*36*0.5-PoleKołaD(1.0)*1.8*36*0.5 m3 104.166

RAZEM 642.116
11

d.1
KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. I-III

m3

(529-23)*1.8*0.8*0.5-(529-23)*(0.10+0.250+0.30)*0.8*0.5 m3 232.760
357.5*1.8*0.8*0.5-357.5*(0.10+0.225+0.30)*0.8*0.5 m3 168.025
(165.5-24.5)*1.7*0.8*0.5-(165.5-24.5)*(0.10+0.160+0.30)*0.8*0.5 m3 64.296
(63.5-23)*1.7*0.8*0.5-(63.5-23)*(0.10+0.110+0.8)*0.8*0.5 m3 11.178
34.7*1.6*0.5*0.5-34.7*(0.10+0.090+0.30)*0.5*0.5 m3 9.629
1*1.6*0.5*0.5-1*(0.10+0.040+0.30)*0.5*0.5 m3 0.290
(227-84)*1.6*0.5*0.5-(227-84)*(0.10+0.032+0.30)*0.5*0.5 m3 41.756
(2.2*2.2*1.8)*3*0.5-PoleKołaD(1.2)*1.8*3.*0.5 m3 10.016
(2.0*2.0*1.8)*36*0.5-PoleKołaD(1.0)*1.8*36*0.5 m3 104.166

RAZEM 642.116
12

d.1
KNNR 1
0408-02

Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi
(gr. w-wy w stanie luznym 30cm)

m3

(529-23+357.5+165.5-24.5+63.5-23)*0.8*0.3*0.5 m3 125.400
(34.7+1+227-84)*0.5*0.3*0.5 m3 13.403
(2.2*2.2-PoleKołaD(1.2))*0.3*0.5 m3 0.556
(2.0*2.0-PoleKołaD(1.0))*0.3*0.5 m3 0.482

RAZEM 139.841
13

d.1
KNNR 1
0303-02

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III m3

112.893+232.904+341.454 m3 687.251
RAZEM 687.251

14
d.1

KNNR 1
0301-02
analogia

Roboty ziemne z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1km -
dowóz piasku na plac budowy na wykonanie podsypki, obsypki, zasypki

m3

112.893+232.904+341.454 m3 687.251
RAZEM 687.251

15
d.1

KNNR 1
0301-02
analogia

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odl. do 1 km (kat.gr.III)- wywóz nadmiaru ziemi

m3

(959.288*2)-(642.116*2) m3 634.344
RAZEM 634.344

16
d.1

KNNR 1
0603-01 +
KNNR 1
0603-02
analogia

Pompowanie wody infiltracyjnej z wykopu ( z instalacją urządzeń) godz.

30 godz. 30.000
RAZEM 30.000

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI CPV 45233200-1 
17

d.2
KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm (razem
10cm)

m

455*2 m 910.000
RAZEM 910.000

18
d.2

KNR-W 5-10
0323-02

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) -
mechanicznie (krotność 5)

m

455*2 m 910.000
RAZEM 910.000

19
d.2

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm (razem 10cm)

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

20
d.2

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -
dalszy 1 cm grub.- krotność 7

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

21
d.2

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. 10 cm (razem 20) m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000
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Wod SUW_ulKolejowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22

d.2
KNR 2-31
0802-04
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dalszy 1 cm grub.(krotność
10)

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

23
d.2

KNR 2-31
0204-03
analogia

Podbudowa pod asfalt z kruszywa - grub.po zagęszcz.10 cm (razem 20cm) m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

24
d.2

KNR 2-31
0204-04
analogia

Podbudowa pod asfalt z kruszywa- każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.(krot-
ność 10)

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

25
d.2

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych  - warstwa wiążąca asfalto-
wa - grub.po zagęszcz. 4 cm (razem 6cm)

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

26
d.2

KNR 2-31
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa wiążąca asfaltowa
- każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.(krotność 2)

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

27
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych  - warstwa ścieralna asfalto-
wa - grub.po zagęszcz. 3 cm

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

28
d.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna asfalto-
wa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

m2

455*1.0 m2 455.000
RAZEM 455.000

29
d.2

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych

m2

72*0.7 m2 50.400
RAZEM 50.400

30
d.2

KNR 2-31
0502-02
analogia

Chodniki z płyt betonowych - odtworzenie (przy założonej utracie materiału
20%)

m2

72*0.7 m2 50.400
RAZEM 50.400

31
d.2

KNR 2-31
0811-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych m2

21*1.0 m2 21.000
RAZEM 21.000

32
d.2

KNNR 6
0307-07

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych - odtworzenie (przy założonej utra-
cie materiału 20%)

m2

21*1.0 m2 21.000
RAZEM 21.000

33
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi m3

455*1.0*(0.1+0.2) m3 136.500
72*0.7*0.1*0.2 m3 1.008
21*1.0*0.2*0.2 m3 0.840

RAZEM 138.348
3 ROBOTY PRZECISKOWE -  CPV 45231300-8

34
d.3

KNR-W 2-19
0111-02
analogia

Wykonanie przecisków w rurze ochronnej de355PE m

17+6 m 23.000
RAZEM 23.000

35
d.3

KNR-W 2-19
0111-02
analogia

Wykonanie przecisków w rurze ochronnej de225PE m

24.5 m 24.500
RAZEM 24.500

36
d.3

KNR-W 2-19
0111-02
analogia

Wykonanie przecisków w rurze ochronnej de180PE m

17+6 m 23.000
RAZEM 23.000
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Wod SUW_ulKolejowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37

d.3
KNR-W 2-19
0111-02
analogia

Wykonanie przecisków w rurze ochronnej de75PE m

9.7+9.3+9.0+8.9+7.8*2+7.5+7.1*2+5.8+4.0 m 84.000
RAZEM 84.000

38
d.3

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 355 mm m

17+6 m 23.000
RAZEM 23.000

39
d.3

KNR-W 2-19
0306-11

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 225 mm m

24.5 m 24.500
RAZEM 24.500

40
d.3

KNR-W 2-19
0306-09

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 180 mm m

17+6 m 23.000
RAZEM 23.000

41
d.3

KNR-W 2-19
0306-03

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 75 mm m

9.7+9.3+9.0+8.9+7.8*2+7.5+7.1*2+5.8+4.0 m 84.000
RAZEM 84.000

42
d.3

KNR-W 2-19
0122-05

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.355 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.3

KNR-W 2-19
0122-02

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.225 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR-W 2-19
0122-01
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.180 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.3

KNR-W 2-19
0122-01
analogia

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.75mm szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

46
d.3

KNR-W 2-19
0122-05
analogia

Płozy centrujące Dn250 szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

47
d.3

KNR-W 2-19
0122-01
analogia

Płozy centrujące Dn160 szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

48
d.3

KNR-W 2-19
0122-01
analogia

Płozy centrujące Dn100 szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

49
d.3

KNR-W 2-19
0122-01
analogia

Płozy centrujące Dn25 szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

4 ROBOTY SIECIOWE - CPV 45231300-8
50

d.4
KNR-W 2-18
0109-11

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 250 mm

m

529 m 529.000
RAZEM 529.000

51
d.4

KNR-W 2-18
0109-10

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 225 mm

m

357.5 m 357.500
RAZEM 357.500

52
d.4

KNR-W 2-18
0109-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

165.5 m 165.500
RAZEM 165.500
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53

d.4
KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

63.5 m 63.500
RAZEM 63.500

54
d.4

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

34.7 m 34.700
RAZEM 34.700

55
d.4

KNR-W 2-18
0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 40 mm - ekstrapolacja

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

56
d.4

KNR-W 2-18
0109-01/02

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 32 mm - ekstrapolacja

m

227 m 227.000
RAZEM 227.000

57
d.4

KNR-W 2-19
0306-12
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. 355 mm m

23.5 m 23.500
RAZEM 23.500

58
d.4

KNR-W 2-19
0306-03
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 75 mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

59
d.4

KNR-W 2-18
0212-05

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.250 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.4

KNR-W 2-18
0212-04

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.200 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE

kpl.

1+2 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.4

KNR-W 2-18
0212-03

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.150 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE

kpl.

1+2 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.4

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurocią-
gach PVC i PE

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

63
d.4

KNNR 4
0130-08
analogia

Zawór zwrotny kołnierzowy Dn200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.4

KNNR 4
0130-08
analogia

Zawór zwrotny kołnierzowy Dn150 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNNR 4
0130-08
analogia

Filtr siatkowy kołnierzowy Dn200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.4

KNNR 4
0130-08
analogia

Filtr siatkowy kołnierzowy Dn150 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.4

KNNR 4
0141-04

Wodomierz  o śred. nom.150 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNNR 4
0141-03

Wodomierze o śr. nominalnej 100 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.4

KNR-W 4-02
0126-08

Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr. 25 mm + konsola wodomierzo-
wa z zaworami i złączkami

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

70
d.4

KNR-W 4-02
0126-07

Wstawienie wodomierza skrzydełkowego o śr. 20 mm + konsola wodomierzo-
wa  z zaworami i złączkami

szt.

35 szt. 35.000
RAZEM 35.000

71
d.4

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm wraz z łukiem kołnierzowym 90st.
ze stopką do posadowienia hydrantu (N) i skrzynkami ulicznymi do hydrantów

kpl

7 kpl 7.000
RAZEM 7.000

72
d.4

KNNR 4
1415-01

Studnie  o śr. 1200 mm (płyta pokrywowa żelb. + komora zbiornika + płyta
denna + właz żeliwny klasy B o śr. 600 mm)

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

73
d.4

KNNR 4
1414-01

Studnie z polimerobetonu o śr. 1000 mm (płyta pokrywowa żelb. + komora
zbiornika + płyta denna + właz żeliwny klasy B o śr. 600 mm)

szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

74
d.4

KNNR 4
1413-08
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1200 w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa

m3

3*0.4 m3 1.200
RAZEM 1.200

75
d.4

KNNR 4
1413-08
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 1000 w gotowym wykopie - podstawa
studni betonowa

m3

36*0.3 m3 10.800
RAZEM 10.800

76
d.4

KNNR 4
1014-05
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
redukcja Dn200/150

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

77
d.4

KNNR 4
1014-04
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm-
redukcja Dn150/100

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

78
d.4

KNNR 4
1014-06
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 250 mm-
trójnik redukcyjny Dn250/150

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4

KNNR 4
1014-05
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 200 mm-
trójnik redukcyjny Dn200/100

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4

KNNR 4
1014-03
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm
kołnierz ślepy

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

81
d.4

KNNR 4
1014-02
analogia

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm
kołnierz ślepy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

82
d.4

KNNR 4
1021 +
KNNR 4
1014-03
analogia

Połączenie rurowe do połączeń rura-kołnierz Dn200 szt

1+3 szt 4.000
RAZEM 4.000

83
d.4

KNR-W 2-18
0112-04

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe z kołnierzem przesuwnym
galwanizowanym pokrytym PP) de250/Dn250

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

84
d.4

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe z kołnierzem przesuwnym
galwanizowanym pokrytym PP) de225/Dn200

szt

2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5130 dla PROGAZ-PP



Wod SUW_ulKolejowa KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
85

d.4
KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe z kołnierzem przesuwnym
galwanizowanym pokrytym PP) de160/Dn150

szt

2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000

86
d.4

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe z kołnierzem przesuwnym
galwanizowanym pokrytym PP) de110/Dn100

szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

87
d.4

KNR-W 2-18
0112-01/02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe z kołnierzem przesuwnym
galwanizowanym pokrytym PP) de90/Dn80

szt

1+21 szt 22.000
RAZEM 22.000

88
d.4

KNNR 4
1702-04
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania rur PE
de250/32  z zaworem kątowym

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

89
d.4

KNNR 4
1702-04
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska  do nawiercania rur PE
de225/32  z zaworem kątowym

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

90
d.4

KNNR 4
1702-02
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska  do nawiercania rur PE
de110/32  z zaworem kątowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.4

KNNR 4
1702-02
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania rur PE
de90/32  z zaworem kątowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

KNNR 4
1702-04
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska  do nawiercania rur
PVC 200/32  z zaworem kątowym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

93
d.4

KNNR 4
1702-04
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska  odcinająca do rur PVC
200/32  z nasadką odcinającą i zasuwą do przyłącza domowego

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

94
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 11st. de250PE złącz.

1+1 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 15st. de250PE złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

96
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 30st. de250PE złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 45st. de250PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

98
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 90st. de250PE złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

99
d.4

KNNR 4
1011-10
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 11st. de225PE złącz.

3+3 złącz. 6.000
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RAZEM 6.000

100
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 15st. de225PE złącz.

4 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

101
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 30st. de225PE złącz.

2+4 złącz. 6.000
RAZEM 6.000

102
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 45st. de225PE złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

103
d.4

KNNR 4
1011-07
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 11st. de160PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.4

KNNR 4
1011-07
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 30st. de160PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.4

KNNR 4
1011-07
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 45st. de160PE złącz.

2+1 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

106
d.4

KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 22st. de110PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

107
d.4

KNNR 4
1011-04
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 60st. de110PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

108
d.4

KNNR 4
1011-03
analogia

Sieci wodociągowe - łuk 30st. de90PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

109
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - trójnik równoprzelotowy de250PE złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - trójnik redukcyjny de250/160PE złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - trójnik redukcyjny de225/110PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - trójnik redukcyjny de225/90PE złącz.

1+3 złącz. 4.000
RAZEM 4.000

113
d.4

KNNR 4
1011-07
analogia

Sieci wodociągowe - trójnik redukcyjny  de160/90PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

114
d.4

KNNR 4
1011-03
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm- trójnik równoprzelo-
towy

złącz.
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1 złącz. 1.000

RAZEM 1.000
115
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - redukcja de250/225PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.4

KNNR 4
1011-11
analogia

Sieci wodociągowe - redukcja de250/160PE złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

117
d.4

KNNR 4
1011-07
analogia

Sieci wodociągowe - redukcja  de160/110PE złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.4

KNNR 4
1011-07
analogia

Sieci wodociągowe - redukcja  de160/90PE złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.4

KNNR 4
1011-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 160 mm- mufa

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.4

KNNR 4
1011-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm- mufa

złącz.

20 złącz. 20.000
RAZEM 20.000

121
d.4

KNNR 4
1011-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm- mufa

złącz.

50 złącz. 50.000
RAZEM 50.000

122
d.4

KNNR 4
1011-01
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm-zaślepka

złącz.

3 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

123
d.4

KNNR 4
1011-01
analogia

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm-mufa

złącz.

90 złącz. 90.000
RAZEM 90.000

124
d.4

KNNR 4
1010-14

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 355 mm

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

125
d.4

KNNR 4
1010-11

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 250 mm

złącz.

75 złącz. 75.000
RAZEM 75.000

126
d.4

KNNR 4
1010-10

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

75 złącz. 75.000
RAZEM 75.000

127
d.4

KNNR 4
1010-07

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

30 złącz. 30.000
RAZEM 30.000

128
d.4

KNR-W 2-18
0503-01
analogia

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe szt

15 szt 15.000
RAZEM 15.000

129
d.4

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go z wkładką magnetyczną

m

529+357.5+165.5+63.5+34.7+1+227-(23+24.5+23+84) m 1223.700
RAZEM 1223.700

130
d.4

KNR-W 2-19
0134-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu na murze- tabliczki kpl.

1+1+1+3+7*2+21+11 kpl. 52.000
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RAZEM 52.000

131
d.4

KNNR 4
1606-04

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 225-250 mm

200m -
1 prób.

(529+357.5)/200 200m -
1 prób.

4.433

RAZEM 4.433
132
d.4

KNNR 4
1606-02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. 160 mm

200m -
1 prób.

165.5/200 200m -
1 prób.

0.828

RAZEM 0.828
133
d.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

(63.5+34.7+1+227)/200 200m -
1 prób.

1.631

RAZEM 1.631
134
d.4

KNNR 4
1612-03

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 225-250 mm odc.20
0m

(529+357.5)/200 odc.20
0m

4.433

RAZEM 4.433
135
d.4

KNNR 4
1612-03

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 225-250 mm odc.20
0m

(529+357.5)/200 odc.20
0m

4.433

RAZEM 4.433
136
d.4

KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 160 mm odc.20
0m

(165.5+63.5+34.7+1+227)/200 odc.20
0m

2.459

RAZEM 2.459
137
d.4

KNNR 4
1611-02

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm odc.20
0m

(529+357.5)/200 odc.20
0m

4.433

RAZEM 4.433
138
d.4

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 160 mm odc.20
0m

(165.5+63.5+34.7+1+227)/200 odc.20
0m

2.459

RAZEM 2.459
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