KOSZTORYS SLEPY

na przebudowe drogi Suliborek — Kolonia Suliborek
Gmina Recz

Lp. | Podstawa Wyszczegolnienie Jedn. Ilos¢ Koszt | Wartos$¢
wyceny robot miary | jednoste | w jedn. w zh
k
1 | BCD.D- Roboty pomiarowe przy
01.01.01.011 | liniowych robotach
ziemnych,
teren rOwninny km 2,250
2 | BCD.D - Karczowanie krzakow i
01.02.01.063 | poszycia (inne prace
przygotowawcze) ha 0,3
3 |BCD.D - Mechaniczne usunigcie
01.02.01.021 | humusu $r. gr 15 cm (do
zastosowania ponownego
po uzdatnieniu) m’ 6.750
4 |BCD.D- Rozebranie czesci
01.02.04.262 | przelotowej przepustu pod
droga
m 15
5 | BCD.D- Wykonanie przepustow
06.02.01.022 | @ 400 migdzy studniami
pod droga na tawie
betonowej m 15
6 | Kalkulacja Wykonanie studni
wlasna rewizyjnych (chtonnych)
dh. 2m z kregéw
betonowych @ 1500 szt 2
7 | BCD.D - Wyrownanie ze
04.02.01.031 | spulchnieniem na
glebokos¢ 5 cm istniejace;j
nawierzchni zuzlowej
analogia do wykonania
warstwy odsaczajacej
grubos$ci 3cm m’ 9.236
8 |BCD.D- Warstwa podbudowy z
04.04.01.021 | kruszywa naturalnego,
warstwa gorna gr. 8cm m’ 9.236
9 |BCD.D- Warstwa z thucznia
05.02.01.022 | kamiennego(0,2 —31,5) gr.
10cm po zageszcezeniu (z
zamknieciem) m’ 9.236
10 | BCD.D - Wykonanie 1 profilowanie
04.01.01.011 | robdt drogowych
m’ 3.102




11 | BCD.D - Wykonanie poboczy,
profilowanie i
04.01.01.021 | zaggszczenie — kruszywo
optymalne z domieszka
gliny gr.10 cm 2.154
12 | BCD.D - Humusowanie skarp z
06.01.01.011 | obsianiem trawa przy
grubosci 5 cm
5.169,60
13 | BCD.D - Reczne rozebranie drogi z
01.02.04.081 | brukowca
77
14 | BCD.D - Odtworzenie nawierzchni
05.02.02.011 | z brukowca jw.
77
RAZEM X
VAT 22%
OGOLEM X

Stownie:




